Powertekk Plano

Moderni ocelova stfesni taska s hladkym povrchem

Popis :

Powertekk Plano je vyroben z oceli vélcované za studena s povrchovou
Upravou zarovym pozinkem 275 g/m2.

Na spodni strané je epoxidové vrstva a vrchni strana je opatiena
zédkladovou epoxidovou vrstvou a praskovou barvou na povrchu.
Krytina Powertekk Plano ma rovny tvar a je dodédvana s barevné
matnym povrchem.

Oblast pouziti:

Ocelov4 stiesni krytina pro Sikmé stfechy se sklonem stifechy 15°-90 °.
Krytina Powertekk Plano je vhodn4 jak pro rekonstrukce, tak i pro nové
stfechy.

Skladovani :

Stfesni tasky jsou nasklddany na sebe na paleté a obaleny smrstovaci
folii. V pfipadé dlouhodobého skladovani (déle nez 2 tydny) skladujte
pouze v uzavienych, suchych a vétranych prostorach.
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Pokladka :

Maly format, nizkd hmotnost a kompletni fada doplikd umoziuji
rychlou pokladku tasek Powertekk Nordic. Tasky se pokladaji vzdy od
hifebene k okapu a mély by byt pokladany stfidavé, aby svislé spoje
nebyly v jedné fadé. Kazda taska je pfipevnéna specialnimi Srouby
nebo Sroubovacimi hieby. Tasky i doplriky Ize fezat pomoci ruénich
nebo pakovych nlzek nebo vhodnymi elektrickymi nastroji. Lze pouZit
i okruzni kotoucové pily a thlové brusky se specidlnim kotou¢em pro
fezéni kovl s otdékami max. 4 000 otacek/minutu. Pfi vyssich otackach
vznika riziko poskozeni povrchové antikorozni ochrany. Diky povrchové
ochrané plechu s 275 g ZN/m? jsou fezy chranény proti korozi pomoci
tzv. katodové ochrany.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Pfislugenstvi:
Avstandsmaéler Nordic/Plano
Kabelgjennomfering Plano
Rergjennomfering mansjett
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Powertekk Plano

Udaje o vyrobku
Sitka prekryti

Poryté plocha

Sitka

Délka

Hmotnost (jednotky)

Material

Jednotka na m2
Nejmensi sklon stfechy
Povrch

Tloustka

Cislo vyrobku
760013
760014
760001
76013

760114

760101

Vlastnosti

Typ

Zatizeni snéhem

Rozmérova stalost

KIasifEkace stFlech vystavenych
vnéjsimu pozaru

Klasifikace reakce na ohen
Vodotésnost

Mechanickd unosnost

Trvanlivost

Uvolnovani nebezpeénych latek

Odolnost krytiny proti
bodovému zatizeni
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Hodnota
60t4
1120 x 369
4074
180t4

2800
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Oznaceni
mm
mm
mm
mm
g
Ocelova taska s povrchem z praskové barvy -
stk
mm
Typ
Standardni
Standardni
Standardni
Tichy
Tichy
Tichy
Hodnota
Standardni
8

241
15
Matny
1172
Barvy
Cernd
Antracitova
Kamenna $eda
Cerna
Antracitova
Kamenna Seda
Metoda Jednotka
- kN/m?
EN 14782 -
EN 13501-5 -
EN 13501-1 -
EN 14782 -
EN 14782 mm
EN 14782 -

Neni k dispozici
zadna metoda

EN 14782

www.isola.com

12 x 107-6 KA -1
Broof (t2), Broof (t3)

E
Spliuje
Ocel DX52D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,70 mm

Ocel DX52D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,70 mm Strana 1: EP 7 um Strana
2:EP 7 um + Polyester 100 +/- 30 pm

Z4dné

1,2 kN pfi max. 369 mm roztedi lati
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