
PPoowwerertekk Planotekk Plano

CCommerommerciële prciële productnaam :oductnaam :

Powertekk Plano FFabrikant :abrikant : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika

TToepassingsgebied :oepassingsgebied : Zelfdragend stalen dak AAVVCP System :CP System : 3
GeGewwaarschuwaarschuwde instantie :de instantie : TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. NB:1020
PrProductstandaaroductstandaard :d : EN 14782: Zelfdragende metaalplaat voor dakbedekking, buitenbekleding en binnenbekleding Productspecificatie en eisen

EigendomEigendom MethodeMethode EenheidEenheid WWaaraardede

Externe brandprestaties
conform EN 13501-5 EN 13501-5 - Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)

Euro brandklasse conform EN
13501-1 EN 13501-1 - E

Bestand tegen binnendringen
water EN 14782 - Goedgekeurd

Mechanische weerstand EN 14782 mm Steel DX52D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,7

Duurzaamheid EN 14782 - Steel DX52D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,7 mm Side 1: EP 7 µm Side 2:
EP 7 µm + PUR 100 +/- 30 µm

Gevaarlijke stoffen Geen methode
beschikbaar - Voldoet

Impactweerstand EN 14782 - 1,2 kN at lath distance max. 369 mm

De producteigenschappen zijn conform de bovenstaande prestatieverklaring. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de fabrikant

Naam en titelNaam en titel Plaats en datum vPlaats en datum van afgifan afgiftete HandtekHandtekeningening
Aleš Hodinář
Finance and Operations Manager
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