
PPoowwerertekk Planotekk Plano

KKerereskeskedelmi termék needelmi termék nevve :e :

Powertekk Plano GyGyárártó :tó : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika

Alkalmazási területAlkalmazási terület

: Önhordó fémlemez tetőfedésre

AAVVCP System :CP System : 3

ÉrÉrtesítettesített testület :t testület : TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. NB:1020
TTermék szabermék szabvvánány :y : "EN 14782: Önhordó fémlemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra Termékjellemzők és követelmények"

TTulajdonulajdon MódszerMódszer EgységEgység ÉrÉrtékték

Teljesítmény külső tűz esetén az EN
13501-5 szerint EN 13501-5 - Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)

Euro tűz besorolás az EN 13501-1
szerint EN 13501-1 - E

Ellenállóképesség víz behatolással
szemben EN 14782 - Sikeres

Mechanikus ellenállási EN 14782 mm Steel DX52D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,7

Tartósság EN 14782 - Steel DX52D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,7 mm Side 1: EP 7 µm Side 2:
EP 7 µm + PUR 100 +/- 30 µm

Veszélyes anyagok Nincs elérhető
módszer - Egyik sem

Ütéssel szembeni ellenállóképesség EN 14782 - 1,2 kN at lath distance max. 369 mm

A termék tulajdonságai megfelelnek a fenti teljesítményre vonatkozó nyilatozatnak. A jelen teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a gyártó
kizárólagos felelősségi körében került kiadásra

NéNév és címv és cím Kiadás helyKiadás helye és dátumae és dátuma AláírásAláírás
Aleš Hodinář
Finance and Operations Manager

Olomouc , 2023.11.27
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