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KKerereskeskedelmi termék needelmi termék nevve :e :

D-Prosjekt GyGyárártó :tó : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Alkalmazási területAlkalmazási terület

: Hajlékony vízszigetelő lemezek

AAVVCP System :CP System : 3

ÉrÉrtesítettesített testület :t testület : SINTEF NO 1071
TTermék szabermék szabvvánány :y : EN 13859-1: Hajlékony vízszigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzői. 1. rész: Átfedéses
tetőfedések alátétlemezei

TTulajdonulajdon MódszerMódszer EgységEgység ÉrÉrtékték

Euro tűz besorolás az EN 13501-1 szerint EN ISO 11925-2 - E
Ellenállóképesség víz behatolással szemben EN 1928 (A) - Sikeres
Húzóerő-állóság MD EN 12311-1 N/50 mm 400 ± 20 %
Húzóerő-állóság CMD EN 12311-1 N/50 mm 250 ± 20 %
Húróerő MD mesterséges koptatás után EN 12311-1 % 100
Húróerő CMD mesterséges koptatás után EN 12311-1 % 100
Nyúlás maximális húzóerőnél MD EN 12311-1 % 2,5 ± 0,5
Nyúlás maximális húzóerőnél CMD EN 12311-1 % 2,5 ± 0,5
Nyúlás maximális húzóerőnél MD mesterséges öregedés után EN 12311-1 % 100
Nyúlás maximális húzóerőnél CMD mesterséges öregedés után EN 12311-1 % 100
Szakadásállóság MD EN 12310-1 N 100 ± 10 %
Szakadásállóság CMD EN 12310-1 N 90 ± 10 %
Hajlékonyság EN 1109 °C -20

A termék tulajdonságai megfelelnek a fenti teljesítményre vonatkozó nyilatozatnak. A jelen teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a gyártó
kizárólagos felelősségi körében került kiadásra

NéNév és címv és cím Kiadás helyKiadás helye és dátumae és dátuma AláírásAláírás
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

Porsgrunn , 2022.02.28
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