PROHLASENI O VLASTNOSTECH
CZ2020.12.15

Isola asfaltové sindele Premium

Nazev komeréniho produktu : Isola asfaltové Sindele Premium

Oblast poutziti : Sikmé stfechy
Kontrolni organ : SINTEF NO 1071

Vyrobce : Isola jako N-3945 Porsgrunn, Norsko
Systém AVCP: 3

Vyrobkova norma: EN 544: Asfaltové Sindele s minerélni a/nebo syntetickou vyztuznou vlozkou - Specifikace vyrobku a zkusebni metody

Vlastnosti

Pozarni bezpecnost v souladu s EN13501-5
Trida pozarni ochrany podle EN 13501-1
Pevnost v tahu podélné

Pevnost v tahu pfi¢cné

Odolnost proti roztrzeni, pficné

Odolnost proti mechanickému namahani
Odpovédnost za skodu

Rozmérov4 stalost

Chovani pfi zvy$enych teplotach
Nasakavost

Vodotésnost / obsah asfaltu

Chemikalie skodlivé pro zdravi a Zivotni prostied{

Metoda Jednotka Hodnota
EN 13501-1 - Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
CEN/TS 1187-2 - E
EN-544 N/50 mm 1000 £ 200
EN-544 N/50 mm 690 +/- 200
EN-544 N 130£20
EN 1297 - Spruje
EN-544 g <12
EN 1107:1 mm +3
EN-544 mm at 90 °C <2
EN-544 % <1
EN-544 g/m? 1300
Z4dna metoda neni k dispozici - Z4dné (Pozndmka 1&2)

Notat 1: CPR art. 25, REACH Notat 2: Vyrobek neobsahuje dehtové ani azbestové skodliviny.

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé a vy$e uvedenym prohlaseni o vlastnostech. Toto prohléseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost

vyrobce. Podepsano pro a jménem vyrobce:
Jméno a titul

Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

www.isola.com

Misto a datum vydani Podpis
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