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Isola Tagshingel Premium

Kommercielt produktnavn :

Isola Tagshingel Premium Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Brugsområde : Skråtak AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071
Produktstandard : EN 544: Tagshingels af bitumen med mineralholdig og/eller syntetisk forstærkning - Produktspecifikation og prøvningsmetoder

Egenskaber Metode Enhed Værdi

Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5 CEN/TS 1187-2 - Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1 EN 13501-1 - E
Trækstyrke Langs EN-544 N/50 mm 1000 ± 200
Trækstyrke Tværs EN-544 N/50 mm 690 +/- 200
Rivstyrke, tværs EN-544 N 130 ± 20
Bestandighed mod mekanisk modstand EN 1297 - Bestået
Vedhæft af granulat EN-544 g < 1,5
Sig etter aldring/Varmesig EN-544 mm at 90 °C <2
Vannabsorbsjon EN-544 % <1
Vandtæthed/Bitumenindhold EN-544 g/m² 1300
Sundhed- og miljøskadelige stoffer Ingen metode tilgængelig - Ingen

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse  med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne
præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar. underskrevet af producenten isola as

Navn og titel Sted og dato for udstedelse Signatur
Trond Risberg
Miljø og dokumentationsansvarlig
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