
KKomínoomínovvá láá lávkavka
Komínová lávka

PPopis :opis :

Komínová lávka se skládá z montážního profilu, 2 kusů podpěr,
adaptéru, šroubů a roštu lávky. Rozměr roštu je 820x250mm.

Oblast použití :Oblast použití :

Komínová lávka poskytuje bezpečné stanoviště pro práci a chůzi na
střeše.

PPokládka :okládka :

Při instalaci dodržujte platné normy a pokyny v Návodu pro pokládku.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

SkladoSkladovvání :ání :
Skladujte na suchém místě a chraňte před slunečním zářením.

SSchchvválení a zárukyálení a záruky
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KKomínoomínovvá láá lávkavka

Údaje o výrÚdaje o výrobkuobku HodnotaHodnota OznačeníOznačení

Číslo výrČíslo výrobkuobku PPoovrvrchch BarBarvyvy
758213 Vysoký lesk Černá
758214 Vysoký lesk Antracitová
758227 Vysoký lesk Vínová červená
758237 Vysoký lesk Zelená
748242 Matný Hnědá
748214 Matný Antracitová
748226 Matný Terracotta
748213 Matný Černá

VlastnostiVlastnosti MetodaMetoda JednotkaJednotka HodnotaHodnota
Odolnost proti mechanickému namáhání EN516:2006 - 5 - Dostatečné
Mechanická únosnost EN516:2006 - 7.1,7.2 mm Deemed to satisfy
Chování při působení vnějšího požáru EN516:2006 - 7.3 - Deemed to satisfy
Reakce na oheň EN 516:2006 - 7.3 - A1
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