
Platon DE40Platon DE40

NázeNázev kv komeromerčního prčního produktu :oduktu :

Platon DE40 VVýrýrobce :obce : Isola jako N-3945 Porsgrunn, Norsko

Oblast použití :Oblast použití : Výrobky podobné geotextiliím Systém ASystém AVVCP :CP : 2+
KKontrontrolní orolní orgán :gán : SINTEF NO 1071
VVýrýrobkobkoovvá norma :á norma : EN 13252:Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

VlastnostiVlastnosti MetodaMetoda JednotkaJednotka HodnotaHodnota

Pevnost v tahu podélně EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Pevnost v tahu příčně EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Prodloužení podélně EN-ISO 10319 % 35 -15%
Prodloužení příčně EN-ISO 10319 % 35 -15%
Průtoková kapacita v rovině pevná / měkká podél EN ISO 12958 l/sm 1,49 -10%
Očekávaná životnost EN ISO 13438 Years 50
Chemikálie škodlivé pro zdraví a životní prostředí Není k dispozici žádná metoda - Hodnoty neurčeny
Maximální doba bez zakrytí EN ISO 12958 Weeks 2
Průtoková kapacita v rovině pevná / měkká příčně EN ISO 12958 l/sm 1,44 -10%

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě a výše uvedeným prohlášení o vlastnostech. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost
výrobce. Podepsáno pro a jménem výrobce:

Jméno a titulJméno a titul Místo a datum vyMísto a datum vydánídání PPodpisodpis
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager
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