
Stupeň prStupeň pro žebříko žebřík

NázeNázev kv komeromerčního prčního produktu :oduktu :

Stupeň pro žebřík VVýrýrobce :obce : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika

Oblast použití :Oblast použití : Střešní bezpečnostní systém Systém ASystém AVVCP :CP : 3
KKontrontrolní orolní orgán :gán : SP No. 0402
VVýrýrobkobkoovvá norma :á norma : EN 12951: Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods

VlastnostiVlastnosti MetodaMetoda JednotkaJednotka HodnotaHodnota

Odolnost proti mechanickému namáhání EN 12951:2004 - 4, 3 first paragraphs - Spňuje
Mechanická únosnost EN 12951:2004 - 6.1, 6.2 og 6.3 mm Satisfies C2
Chování při působení vnějšího požáru EN 12951:2004 - 6.4 - Deemed satisfactory
Reakce na oheň EN12951:2004 - 6.4 - A1

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě a výše uvedeným prohlášení o vlastnostech. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost
výrobce. Podepsáno pro a jménem výrobce:

Jméno a titulJméno a titul Místo a datum vyMísto a datum vydánídání PPodpisodpis
Aleš Hodinář
Finance and Operations Manager

Olomouc , 2022.11.14
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